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MC одноканальные погружные электронасосы 
для стоков с отходами

Одноканальные погружные насосы с высоким КПД 
характеризуются повышенной прочностью и надежностью, 
предназначены для станционарной установки. Рассчитаны 
на работу в непрерывном режиме при тяжелых условиях.
Рекомендуются для откачки вод и стоков, содержащих 
механические примеси разных типов.
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модель ПАТРУБоК
DN

прохождение
твердых частиц

РАзмеРы, мм кг

однофазный трехфазный a b c h h1 d e p Ø 1~ 3~
  MCm 15/50      MC 15/50

2 1/2”  Ø 50 мм 162 135 214
490

191 75

регулир. 800 800

37.1 35.9
  MCm 20/50      MC 20/50 39.0 36.8
  MCm 30/50      MC 30/50 505/490 43.2 39.2
  —      MC 40/50

3” Ø 70 мм 180 150 241
536

231 85
— 42.2

  MCm 30/70      MC 30/70 48.3 42.6
  —      MC 40/70 550/536 — 48.1
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Двухканальные погружные насосы для 
профессионального использования. 
Рассчитаны с большим запасом и очень надежны. 
Имеют высокий КПД.

MC двухканальные погружные электронасосы 
для стоков с отходами
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Двухканальные погружные насосы из чугуна, 
повышенной прочности и надежности, с высоким КПД, 
предназначены для станционарной установки.

MC двухканальные погружные электронасосы
для стоков с отходами
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модель ПАТРУБоК
DN

прохождение
твердых частиц

РАзмеРы, мм кг

однофазный трехфазный a b c h h1 d e p 1~ 3~
  MCm 10/45      MC 10/45

2”  50 мм
110 92 150 414 153

60 регулир. 500 500
20.8 19.2

  MCm 15/45      MC 15/45 115 97 157 435 159 23.7 21.8


